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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1. Produktidentifikator 
 

Handelsname Sprint/GO Turbo LL 10W 40 
 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
Empfohlene(r) Verwendungszweck(e) 
Motorenöl 

 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 

Hersteller / Lieferant Mitan Mineralöl GmbH 
Industriestr. 8, DE-49577 Ankum 
Telefon +49 5462 747050, Telefax +49 5462 747055 
E-Mail info@mitan-oil.de 
Internet www.mitan-oil.de 

 

Auskunftgebender Bereich 
 
 
 
 

 
1.4. Notrufnummer 

 
 
Telefon   +49 (0) 5462 747050 
Telefax   +49 (0) 5462 747033 
E-Mail (sachkundige Person): 
sicherheitsdatenblatt@mitan-oil.de 

 

Notfallauskunft Gift-Informationszentrum Nord (Göttingen) 
Telefon   +49 (0)551/ 19240 

 
 
 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Es liegen keine Informationen vor. 

 
2.2. Kennzeichnungselemente 
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 

 
Besondere Vorschriften für ergänzende Kennzeichnungselemente für bestimmte Gemische 
Enthält Long chain alkaryl sulfonate, calcium salts . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

 

2.3. Sonstige Gefahren 
Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt 
Produkt kann einen Film auf der Wasseroberfläche bilden, der den Sauerstoffaustausch verhindern kann. 

 

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Keine Daten verfügbar 
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen 
 

3.2. Gemische 
Gefährliche Inhaltsstoffe 

 

CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung [Gew-%] Einstufung gemäß Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 

147880-09-9   Polyolefin-polyaminsuccinimid, Polyol 1 < 2,5 Aquatic Chronic 4, H413 
72623-87-1 276-738-4 Schmieröle (Erdöl), C20-50-, mit 10 < 15 Asp. Tox. 1, H304 

    Wasserstoff behandelte  neutrale  aus Öl ; 

    Grundöl - nicht spezifiziert H304 
64742-54-7 265-157-1 Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff 10 < 15 Asp. Tox. 1, H304 

    behandelte  schwere  paraffinhaltige ; 

    Grundöl - nicht spezifiziert H304    
 

Zusätzliche Hinweise 
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen. 

 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Allgemeine Hinweise 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Selbstschutz des Ersthelfers. 

 

Nach Hautkontakt 
Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. 

 

Nach Augenkontakt 
Ärztlicher Behandlung zuführen. 
Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. 

 

Nach Verschlucken 
Kein Erbrechen einleiten. 
Ärztlicher Behandlung zuführen. 
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 

 
4.2. Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Hinweise für den Arzt / Mögliche Symptome 
Keine Daten verfügbar 

 
4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Es liegen keine Informationen vor. 

 
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

 
5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel 
Löschmassnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. 
Schaum 
Trockenlöschmittel 
Kohlendioxid 

 

Ungeeignete Löschmittel 
Wasservollstrahl 
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5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Bei Brand kann freigesetzt werden: 
Kohlenmonoxid (CO) 
Phosphoroxide (z.B. Phosphorpentoxid) 
Kohlendioxid (CO2) 
Schwefelwasserstoff (H2S) 
Schwefeloxide 

 
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung 
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. 
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 

 

Sonstige Hinweise 
Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. 
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. 

 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 
Nicht für Notfälle geschultes Personal 
Persönliche Schutzkleidung verwenden. 
Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden. 
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt. 

 

Einsatzkräfte 
Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden. 

 
6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
Flächenmässige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). 

 
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) 
aufnehmen. 
Das aufgenommene Material vorschriftsmässig entsorgen. 

 
6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Es liegen keine Informationen vor. 

 
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Hinweise zum sicheren Umgang 
Ölnebelbildung vermeiden. 
Aerosolbildung vermeiden. 

 

Allgemeine Schutzmaßnahmen 
Bei der Arbeit Schutzkleidung, Schutzhandschue und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 
Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. 
Berührung mit den Augen vermeiden. 
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Hygienemaßnahmen 
Nach der Arbeit und vor Pausen Hände und Gesicht reinigen. 
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. 

 

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 
Nicht rauchen. 
Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

 
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Zusammenlagerungshinweise 
Nicht zusammen mit Futtermitteln lagern. 
Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern. 
Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. 

 

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen 
Behälter dicht geschlossen halten. 
Nur im Originalbehälter aufbewahren. 
Vor Hitze schützen. 

 

Lagerklasse 10 
 

Brandklasse B 
 

 
7.3. Spezifische Endanwendungen 
Es liegen keine Informationen vor. 

 
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

 
8.1. Zu überwachende Parameter 
Zusätzliche Hinweise 
Keine Daten verfügbar 

 
8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Atemschutz 
Bei Einwirkungen von Dämpfen, Staub und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden. 

 

Handschutz 
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. 

 

Augenschutz 
Schutzbrille, bei erhöhter Gefährdung zusätzlich Gesichtsschutzschild 

 

Sonstige Schutzmaßnahmen 
Schutzkleidung 

 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
Keine Daten verfügbar 

 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
Keine Daten verfügbar 
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! ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aussehen 
flüssig 

 

Geruchsschwelle 
nicht bestimmt 

Farbe 
gelbbraun 

Geruch 
charakteristisch 

 

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit 
 

  Wert Temperatur bei Methode Bemerkung 

pH-Wert       DIN 51369 nicht 
anwendbar 

 

Siedebereich 
 

> 320 °C        

 

Schmelzpunkt / nicht bestimmt        

Gefrierpunkt          
 

Flammpunkt 
 

> 220 °C     DIN/ISO 2592  

 

Verdampfungsgeschwi nicht bestimmt        

ndigkeit          
 

Entzündbarkeit (fest) 
 

nicht bestimmt        

 

Entzündbarkeit nicht bestimmt        

(gasförmig)          
 

Zündtemperatur 
 

> 250 °C     ASTM E 659  

 

Selbstentzündungstem nicht bestimmt        

peratur          
 

Untere 
 

0,6 Vol-%        

Explosionsgrenze          
 

Obere 6,5 Vol-%        

Explosionsgrenze          
 

Dampfdruck 
 

< 0,1 hPa     berechnet  

 

Relative Dichte 0,863 - 0,873 
g/cm3 

    DIN 53217  

 

Dampfdichte 
 

nicht bestimmt        

 

Löslichkeit in Wasser nicht bestimmt        

 

Löslichkeit / Andere 
 

nicht bestimmt        

 

Verteilungskoeffizient nicht bestimmt        

n-Octanol/Wasser    
(log P O/W)          
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  Wert Temperatur bei Methode Bemerkung 

Zersetzungstemperatur 
 
Viskosität kinematisch 

nicht bestimmt 

 
13,9 mm2/s 

 
100 °C 

 
 

DIN 51562 

 

 

Viskosität kinematisch 91,6 mm2/s 40 °C   DIN 51562  

 

 

Oxidierende Eigenschaften. 
Es liegen keine Informationen vor. 

 

Explosive Eigenschaften 
Es liegen keine Informationen vor. 

 

9.2. Sonstige Angaben 
Es liegen keine Informationen vor. 

 
ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

 
10.1. Reaktivität 
Keine Daten verfügbar 

 
10.2. Chemische Stabilität 
Bei höheren Temperaturen beginnende Zersetzung (>65°C). 
Keine thermische Zersetzung bei sachgemäßer Lagerung/Handhabung/Beförderung. 

 
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Oxidationsmittel, stark 
Unter normalen Bedingungen ist dieses Produkt stabil, gefährliche Reaktionen sind unwahrscheinlich. 

 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
stark. Beizen und Säuren 
Oxidationsmittel 

 
10.5. Unverträgliche Materialien 
Zu vermeidende Stoffe 
Oxidationsmittel, stark 

 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
keine 

 

Weitere Angaben 
Keine thermische Zersetzung bei sachgemäßer Lagerung/Handhabung/Beförderung. 

 
 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
 

Akute Toxizität/Reizwirkung / Sensibilisierung 
 

Wert/Bewertung Spezies Methode Bemerkung 
 

Reizwirkung Haut keine 
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Sensibilisierung 
Haut 

Wert/Bewertung Spezies Methode Bemerkung 

nicht sensibilisierend 

 

Erfahrungen aus der Praxis 
Wirkt entfettend auf die Haut. 

 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 

12.1. Toxizität 
Es liegen keine Informationen vor. 

 
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Es liegen keine Informationen vor. 

 
12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Keine Daten verfügbar 

 

12.4. Mobilität im Boden 
Keine Daten verfügbar 

 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Keine Daten verfügbar 

 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
Es liegen keine Informationen vor. 

 
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Abfallschlüssel Abfallname 
13 02 05* nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis 
15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
 

Mit Stern (*) markierte Abfälle gelten als gefährliche Abfälle im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG über gefährliche 
Abfälle. 

 
Empfehlung für die Verpackung 
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften 

 
 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

ADR/RID IMDG IATA-DGR 
 

14.1. UN-Nummer - - - 
 

14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung 

- - - 

 

14.3. 
Transportgefahrenklassen 

- - - 
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ADR/RID IMDG IATA-DGR 
 

14.4. Verpackungsgruppe  - - - 
 

14.5. Umweltgefahren - - - 
 
 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Es liegen keine Informationen vor. 

 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC- 
Code 
Es liegen keine Informationen vor. 

 
Landtransport ADR/RID (GGVSEB) 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

 

Seeschiffstransport IMDG (GGVSee) 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

 

Lufttransport ICAO/IATA-DGR 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für 
den Stoff oder das Gemisch 

 

Nationale Vorschriften 
 

Wassergefährdungsklasse 2 
 
 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Es liegen keine Informationen vor. 

 
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

 

Weitere Informationen 
Änderungshinweise: "!" = Daten gegenüber der Vorversion geändert. Vorversion: 1.7 

 

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. 


